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Bulletin 01/2024 vom 17.04.2024 

DMSB Gruppe F-Reglement 2024 

 
Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen zum Reglement 

(Änderungen und Ergänzungen sind kursiv gedruckt) 
 

„… 

15. Karosserie und Fahrgestell 

… 

15.1 Fahrzeughöhe 
Die Fahrzeughöhe wird am höchsten Punkt der Karosserie, evtl. Heckspoiler, ermittelt und in 
die Fahrzeugpapiere eingetragen. 
Die StVZO-Toleranz, zu der in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Fahrzeughöhe, beträgt 
± 50 mm. 
 
 
Bei einer Überprüfung muss die Fahrzeughöhe ohne jede Änderung am Fahrzeug gemessen 
werden, d. h. auch mit den Rädern und Reifen, die bei der Veranstaltung montiert waren. Wird 
bei der Überprüfung der Fahrzeughöhe die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Höhe unter 
Berücksichtigung der vorgenannten StVZO-Toleranz unter- bzw. überschritten, so muss die 
Messung mit einer serienmäßigen Rad-/Reifenkombination wiederholt und hierbei die 
Fahrzeughöhe erreicht und eingehalten werden. Der Luftdruck dieser serienmäßigen 
Bereifung muss dabei einen atmosphärischen Überdruck von 2,5 ±0,2 bar haben. 
…“ 
 
 
 
DMSB veröffentlicht am 17.04.2024 
Christoph Ihm 
Koordination Technik Automobilsport 


