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Einteilung und Definitionen

1. EINTEILUNG

1.1 Kategorien und Gruppen:

Die bei Wettbewerben eingesetzten Fanrzeuge werden in folgende
Kategorien und Gruppen eingeteilt:

Kategorie I: Produktionswagen (Gr. N)
Verbesserte Cross-Country-Fahrzeuge
Kategorie II: Prototyp-Cross-Country-Fahrzeuge

Sport-Prototypen (Gr. C)
Internationale Formelrennwagen (Gr. D)
Formelfreie Rennwagen (Gr, E)




1.2 Hubraumklassen:

iy
COLONOOA®

11
1125
13.
14.
15.
16.
17

Falls es von der FISA flr eine bestimmte Serie von Wettbewerben
nicht speziell verlangt wird, braucht der Veranstalter nicht samtliche
Hubraumkiassen in seiner >:mmo§m_vc:m auszuschreiben; ebenso
darf er unter Umstdnden zwei oder mehrere aufeinanderfolgen-
de Klassen zusammenlegen.

Keine dieser Klassen darf unterteilt werden.

2. DEFINITIONEN

2.1 Allgemeines

Art. 251

Die Fahrzeuge s\m&m: in die Hﬂo_@msam Am Iccﬂmcax_mmmm: einge-
teilt:

ik
2.

Hubraum bis 500 ccm

Hubraum Uber 500 ccm bis 600 ccm
. Hubraum Uber 600 ccm bis - 700 ccm
. Hubraum Gber 700 ccm 850 ccm

. Hubraum tiber 850 ccm bis 1000 ccm
. Hubraum tber 1000 ccm bis 1150 ccm
- Hubraum tber 1150 ccm bis 1300 ccm
. Hubraum Gber 1300 ccm bis 1600 ccm

Hubraum Uber 1600 ccm bis 2000 com
Hubraum Uber 2000 ccm bis 2500 ccm

‘Hubraum tber 2500 ccm bis 3000 ccm

Hubraum tber 3000 ccm bis 3500 ccm

Hubraum Uber 3500 ccm bis 4000 ccm

Hubraum Uber 4000 cem bis 4500 cocm

Hubraum Gber 4500 ccm bis 5000 ccm
Hubraum Uber 5000 ccm bis 5500 ccm
Hubraum tber 5500 ccm bis 6000 ccm
. Hubraum Uber 6000 ccm

2.1.1 Serienproduktionswagen (Kategorie 1)

Wagen, von denen auf Veranlassung des Herstellers fest-

gestellt wurde, dafi sie in einer gewissen  Zeitspanne sefian--

maBig in elner bestimmien Stickzan! ‘hergestellt wirden,
wobei die: Fahrzeuge _amaamnz ﬁ_mjm Definition) sein ms-
sen. Es sind Fahrze _mm Ver

Die Fahrzeuge mtissen in cum_.mimz:,éc:o mit  dem Ho-
mologationsblatt verkauft werden.

2.1.2
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Art. 251

Rennwagen (Kategorie I)
AusschlieBlich zu Wettbewerbszwecken einzeln gebaute
Fahrzeuge.

ldentische Fahrzeuge

Unter ,identischen" Fahrzeugen versteht man Wagen, die ein-
und derselben Fabrikationsserie angehdren und die gleiche
Karosserie (innen und auBen), die gleichen mechanischen
Teile sowie das gleiche Chassis besitzen (dieses Chassis
kann allerdings ein integrierter Bestandteil der Karosserie
sein, sofern es sich um eine selbsttragende Karosserie han-
delt).

Wagenmodell

Fahrzeuge, die einer bestimmten Fabrikationsserie angehdren
und sich durch eine gleiche Konzeption und durch die glei-
che duBere Karosserieform sowie durch die gleiche Konzepti-
on des Motors und des Antriebs bis zu den Rédern auszeich-
nen.

Normaler Verkauf

Es handelt sich dabei um den Vertrieb an die Einzelkund-
schaft durch die vom Hersteller vorgesehene Verkaufsorgani-
sation.

Homologation

Es ist die offizielle Bestatigung der FIA/FISA, daB ein bestimm-
tes Wagenmodell in gentigender Stiickzah! hergestellt wurde,
um in den Gruppen N, A oder B des vorliegenden Regle-
ments eingestuft zu werden.

Der Homologationsantrag muB der FIA/FISA vom ASN des
Herstellungslandes des Wagens eingereicht werden, wozu
ein Homologationsblatt (siehe anschlieBenden Abschnitt) er-
stellt werden muRB.

Die Homologation muB gem4B einem Spezialreglement, den
sogenannten ,Homologationsbestimmungen®, die von der
FIAJFISA erstellt werden, eingereicht werden,

Die Homologation eines serienmaBig hergesteliten Modells
wird 5 Jahre nach der endgtiltigen Aufgabe der Serienproduk-
tion des Modells hinfallig. Die Serienproduktion wird als einge-
stellt betrachtet, sobald die Jahresproduktion des betreffen-
den Modells unter 10% des Produktionsminimums der betref-
fenden Gruppe gefallen ist.

Die Homologation eines Modells kann nur fir die Gruppe
A/N oder B, gelten.

T TE N .




Art. 251

Die Ubernahme in die Gruppe A/N eines in Gruppe B homalo-
gierten Modells annulliert die erste Homologation.

werden.

Falls bei einem be-
treffenden Homo be-
stehen, mussen das
Werkstatthandbu n.
Falls diese Un sollten, ist es
mogich, direkt atzteilen anzu-
stellen, die bei sind. .

Es ist Sache des Bewerbers, sich das Homologationsblatt und
gegebenenfalls auch die Nachtrage flr seinen Wagen von
seinem zustandigen ASN zu beschaffen, oder von der FIA/
FISA.

Erluterung: :
Ein Homologationsblatt setzt sich wie folgt zusammen:

1. Ein Grund-Homologationsblatt beschreibt das Grundmo-
dell

2. Eine bestimmte Anzahl chrei-
ben die ,Homologatio nten”,
Berichtigungen® (ER) sein
kdnnen.

a) Varianten (VF, V0)
Dies sind entweder Lieferungsvarianten (VF) (zwei

Art. 251

Hersteller liefern dasselbe Teil und der Kunde hat kei-
ne Moglichkeit auszuwahlen), oder Sonderwunschvari-
anten (VO) (auf Sonderwunsch geliefert und bei den
Handlern erhaltlich).

b) Erratum (ER)
Er ersetzt und annulliert eine falsche Information, die
zuvor durch den Hersteller auf einem Homologations-
blatt angegeben wurde, -

c) Evolution (ET-ES)

Diese beschreibt dauerhaft eingefiihrte Serienande-
| (volistandiger Produktions-
einer bisherigen Ausfiihrung)
es (ET) oder eine Sportevolu-
hat, ein Modell wettbewerbs-

fahig zu machen.

Anwenadung:

sind

So ist z. B. der Einbau eines Bremssattels, wie er auf ei-
nem Variantenblatt definiert ist nur moglich, wenn die
Bremsfiiche durch die Abmessungen der Bremsbelage
erzielt wird usw. auf einem Homologationsblatt angegeben
sind, das for das zur Diskussion stehende Fahrzeug gilt
(siehe auch Art.254.2 fur Gruppe N).

hinaus mussen von dem Moment an, an dem ein Teilneh-

mer eine igen
Evolution an-
wendbar ach-
einander , die

dem Datum des Evolutionsstadiums des Fahrzeuges ent-
spricht.





















6}



Monza-Kappe 2" oder 2,5" mit Flansch
Fliegerlankdeckel 3" mit Flansch
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A und B sind Befestigungspunkte der Radaufhiangung
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