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Technische Bestimmungen fir den MZ — Cup 2019

Fahrzeugbestimmungen

Basismodell fir den MZ — Cup 2019 ist das MZ — Motorrad mit der Modellbezeichnung MZ Skorpi-
on Sport 660, Typ SNZ 6 SE — Cup — Ausfilhrung. Fahrzeuge der Baureihen Sport und Tour sind
ebenfalls zugelassen, wenn sie den techn. Bestimmungen entsprechen.

Alle Bauteile, die in diesen Technischen Bestimmungen nicht angesprochen werden, missen im
Originalzustand verbleiben.

Generell gilt, dass alle Anderungen am Fahrzeug, die nicht ausdriicklich erlaubt werden, verboten
sind. Nachstehende Regelungen gelten auch fur Gaststarter.

Motor

Der Motor 4NN/MuZ 660 E hat eine Nennleistung von 35,3 kW (48 PS). Im Rahmen der Serien-
produktion gibt es Leistungsstreuungen.

Wer im Training / Rennen einen Grenzwert von 40,5 kW (55 PS), gemessen an der Kupplung,
Uberschreitet, wird von der jeweiligen Veranstaltung ausgeschlossen. Dies gilt sowohl fir einge-
schriebene Dauerstarter als auch fur Gaststarter.

Samtliche Ol — AblaRschrauben und Ol — Einflillstutzen am Motorrad miissen mit Sicherungsdraht
gegen unbeabsichtigtes Lésen gesichert werden.

Vergaser

Die Vergaserabstimmung in Bezug auf die Hauptduse Priméar- und Sekundérstufe ist freigestellt.
Der Serienluftfilter kann modifiziert oder entfernt werden. Der Vergaserkit >Dynojet< darf verwen-
det werden.

Fahrgestell und Ausrustung
Jede Anderung, welche in den unten aufgeflhrten Punkten nicht eindeutig erlaubt oder vorge-
schrieben ist, gilt als verboten.

Folgende Anderungen miissen vorgenommen werden:

Der Seitenstéander muss entfernt werden (Schalter Uberbriicken).

Scheinwerfer, Rucklicht, Blinker, Spiegel, Hupe, Tachowelle und hintere FufRrasten missen ent-
fernt werden.

Die Bremslichtschalter vorn und hinten sind au3er Funktion zu setzen.

Die untere Motorradverkleidung und der Sitzbankhodcker miissen montiert sein.

Als Motorkuhlflussigkeit muss reines Wasser verwendet werden. Zur Verhinderung von Korrosion,
Kavitation und Verschleil? ist eine Beimischung von Zusatzen nur erlaubt, wenn diese kein MEG
(Monoethylenglykol) enthalten.

Der Serienschalldampfer muss gegen den durch die IG gelieferten Schalldampfer mit dB-Absober-
Einsatz getauscht werden. Der Gerauschpegel darf bei entsprechenden Veranstaltungen 95 dB(a)
nicht tberschreiten.

Bei entsprechenden Veranstaltungen muss der Original dB-Killer verwendet werden.

Es muss ein Auspuff Bull verwendet werden.

Der Elektrostarter muss funktionieren und zu jeder Zeit der Veranstaltung in der Lage sein den
Motor zu starten.

Aus Sicherheitsgriinden muss ein Kettenschutz so angebracht sein, dal3 Kérperteile nicht zwischen
dem unteren Ketteneinlauf und dem hinteren Kettenrad eingeklemmt werden kénnen.

Das Motorrad muss Uber eine Olauffangwanne gemaR den Technischen Bestimmungen des
DMSB verfugen (ansonsten ist die Verkleidung freigestellt).

Folgende Anderungen dirfen vorgenommen werden, bzw. sind freigestellt:

Die Kuhlerventilatoren durfen vom Motorrad demontiert werden.

Die Verkleidung ist freigestellt, muss jedoch iiber eine Olauffangwanne verfiigen.
Das Fahrzeugheck kann erhéht werden.

Die Seriengabelfedern kénnen getauscht und Vorspannhilsen verwendet werden.
Bei Verwendung einer Armaturentafel diirfen Gberflissige Laschen im Cockpit entfernt werden.
Die Schaltereinheit fur Licht und Blinker darf entfernt werden.

Die Ausleger fir SoziusfuRBrasten dirfen vom Rahmen entfernt werden.

Die Lenkerstummel dirfen unterhalb der Gabelbriicke montiert werden.

Die FuRrasten sind freigestellt.

Eine Verstarkung der Schaltstange ist erlaubt.

Das Kuhlwasserthermostat darf entfernt werden.

Der Tachoantrieb darf durch ein Drehteil (Distanzbuchse) ersetzt werden.

Die hintere Rad — und FuRRrastenabdeckung darf entfernt werden

Der Drehzahlmesser ist freigestellt.

Die Bremsbelage sind freigestellt.
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Gasgriff und Kupplungshebel sind freigestellt.

Verkleidungsschrauben diirfen durch Schnellverschliisse ersetzt werden.

Die Bauart der Antriebskette sowie der FuRrastenplatten ist freigestellt.

Die vordere Bremsleitung sowie die Handbremspumpe sind freigestellt.

Die vordere Bremszange kann durch eine andere 4-Kolbenzange ersetzt werden, die Original-
bremsscheibe kann durch eine Bremsscheibe gleichen Durchmessers ersetzt werden. Diese muf3
aus Eisenmaterial sein.

Ein manuell einfacher zu bedienender Kurzschlussschalter oder -taster zur direkten Unterbrechung
der Zindung ohne weitere zusétzliche Elektronik kann montiert werden.

Die Ubersetzung ist freigestellt.

Die Felgen sind freigestellt, Reifen 120/160 kdnnen verwendet werden.

Der Scheinwerferkabelbaum darf entfernt werden. Alle Instrumente, auRer Drehzahimesser dirfen
ausgebaut werden.

Der Einbau von Temperaturanzeigen, Laptimern und Schaltblitzen ist erlaubt.

Der Umbau der Schaltung (umgekehrtes Schaltschema), ist erlaubt. Die Position der FulRrasten
darf im Rahmen der serienmaRig mdéglichen Verstellvarianten frei gewahlt werden.

Folgende Anderungen diirfen nicht vorgenommen werden:
Anderung des serienmafligen Tanks.

Kennzeichnung der Motorrader

Starthummern missen an der Front und auf jeder Seite am Motorrad deutlich lesbar angebracht
sein.

Ziffernhéhe vorne: 140-160mm, Ziffernhéhe hinten/seitlich 120-140 mm.

Scharfer Kontrast von Untergrund und Ziffernfarbe muss an allen Starthummernfeldern in gleicher
Kombination gegeben sein.

Startnummernfeld muss deutlich erkennbar sein, Ziffern dirfen nicht schattiert sein.

Die Beurteilung Uber Einhaltung und Richtigkeit vorstehender Festlegungen obliegt den techn.
Kommissaren der Veranstaltung.

Reifen
Es sind ausschlie3lich die Reifen des Cupsponsors BRIDGESTONE, Modell RS 10 zu beziehen
Uber >Motor Michel, Dresden<. Regenreifen und Reifenwarmer sind zugelassen.

Fahrzeugkontrolle

Die IG hat das Recht, technische Uberpriifungen der Cup — Motorrader vorzunehmen. Dazu kon-
nen Motorrader auch zu Prifstandmessungen, auf von der IG ausgewahlten Leistungsprufstanden,
herangezogen werden

Ersatzmotorrad
Nach Sturz oder techn. Defekt kann ein Ersatzmotorrad eingesetzt werden. Es darf allerdings nur
jeweils ein Motorrad Uber den Aufkleber der techn. Abnahme verfugen.

Kraftstoff
Es darf ausschlie3lich handelstiblicher unverbleiter Kraftstoff von 6ffentlichen Tankstellen verwen-
det werden. Es gelten die Kraftstoffoestimmungen der FIM.

vom DMSB genehmigt:

Frankfurt, 13.12.18



